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Сита и детали грохотов
Высокая износостойкость литьевых полиуретанов позволяет их применять в горнодобывающей и строительной 
промышленности для изготовления сит на разделительные грохоты в системах транспортировки руды и других 
материалов.

Срок службы полиуретановых сит в сравнении с резиновыми и металлическими увеличивается до 10 раз в зависимости 
от породы и условий эксплуатации.

Сита изготовляются из наборных секций, что позволяет проводить замену без демонтажа всей карты сита, это 
позволяет существенно сократить расходы связанные с ремонтами. Сита изготовляются различных типоразмеров и 
конфигураций с различными размерами отверстий.

Сита для грохотов из полиуретана — это:
Точная сортировка за счёт высокой точности ячеек сита

Выдача предельной фракции за счёт эластичных перемычек между перфорациями и конической формы ячеек 
сита

Высокая износостойкость и продолжительная работоспособность в результате особых свойств полиуретана.

Подавление шума за счёт звукопоглощающих свойств полиуретана

Повышение скорости прохождения материала в связи с ровной верхней поверхностью

Более низкие удельные и эксплуатационные затраты за счет длительного периода эксплуатации (в 10-20 раз 
дольше по сравнению с металлическими) и быстрой замены сегментов

Высокая ремонтопригодность (в случае повреждения сита, замене подлежит сегмент, а не все сито сразу)
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Гидроциклоны
В отраслях промышленности, где требуется чрезвычайная износостойкость и длительный срок службы изделий 
(металлообрабатывающей, металлургической, химической, горнодобывающей и т.д.), применяются полиуретановые 
гидроциклоны, так как износостойкость полиуретана в несколько раз выше, чем у резины, стали и других материалов.

Исключена опасность коррозии

Снижение стоимости за счет отсутствия стальной конструкции

Нет необходимости во внутренней футеровке

Легкая и быстрая замена деталей гидроциклона

Модульное соединение элементов гидроциклона

Простота технического обслуживания

Преимущества полиуретановых гидроциклонов:
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Напыление полиуретанового покрытия для защиты от 
износа и коррозии
Мы осуществляем работы по нанесению полиуретанового покрытия на поверхности оборудования методом напыления.

и сочетания этих факторов. Эластомерное покрытие, нанесенное распылением, применяется в случаях, когда 
применение литой полиуретановой футеровки невозможно или нецелесообразно из-за сложности рельефа, требований 
к герметичности или необходимости в покрытии толщиной менее 4 мм.

напыление полиуретаном применяется для защиты технологического оборудования, емкостей, сооружений от 
воздействия:

Объекты, на которых применяется технология распыления полиуретана:
Бункера

Течки, желоба

Трубы и фасонные изделия (отводы, колена, переходники) большого диаметра. Возможно нанесение футеровочного 
слоя изнутри или тонкого защитного слоя снаружи

Промывочные емкости, ванны, барабаны, гальванические и галтовочные емкости

Лотки для сбора просыпи под конвейерами

Восстановление изношенного покрытия на технологическом оборудовании горно-обогатительных комбинатов и 
перерабатывающих заводов

Бетонные сооружения, подвергающиеся воздействию абразивной или агрессивной химической среды

Назначение покрытия: 

Абразивного износа

Коррозии

Агрессивной химической среды
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ТИМОЛ ООО

� 49013, Украина, Днепр,
   ул. Академика Белелюбского, 68 

� сайт:  www.timol.com.ua
� e-mail: zakaz@timol.com.ua
� тел: +38 (056) 788-18-46
� тел: +38 (056) 374-39-92
� факс: +38 (056) 374-39-93


